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caractéristiques techniques
Sources : 6 leds de 2W
Consommation : 20 W
Intensité lumineuse à 700 mm : 32 000 Lux 
Indice de rendu de couleur : > 85 %
Température de couleur : 6 500 K
Taille du spot à 700 mm : 160 x 70 mm
Plage de variation de lumière : 15 % à 100 %
Durée de vie des leds : 50 000 h.
normes
Conforme à la directive 93/42 CEE classe I
EN 60601-1 / EN 60601-1-2

ZYO x.1 et x.2 version unit

ZYO x.1 et x.2 version sol

simulation de la tache

ZYO x.1 et x.2 version plafond

ZYO x.1 et x.2 version mural

ZYOx.1 — ZYOx.2

ZYO, est issu du questionnement de l’éclairage scialytique face à la technologie led
et face aux nouveaux protocoles médicaux intégrant l’enregistrement des interventions.
Voici le fruit de cette recherche, un objet au design d’une pureté saisissante, un condensé 
de technologie et de puissance au service de l’espace dentaire. 
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réf. ZO/ x.1/u
sans caméra / unit
réf. ZO/ x.1/m
sans caméra / mural
réf. ZO/ x.1/p
sans caméra / plafond
réf. ZO/ x.1/s
sans caméra / sol
—
réf. ZO/ x.2 /u
avec caméra / unit
réf. ZO/ x.2 /m
avec caméra / mural
réf. ZO/ x.2 /p
avec caméra / plafond
réf. ZO/ x.2 /s
avec caméra / sol
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