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SERIE DE TURBINE SANS LUBRIFICATION

Performance et précision

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

La PRESTO AQUA LUX intègre 

une lumière par LED qui convient 

parfaitement aux travaux techniques 

de grande qualité.
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Turbine sans lubrification avec spray et lumière LED

PRESTO AQUA LUX
MODÈLE PRESTO AQUA LUX (120V) Y1001-199CODE DE 

COMMANDE

MODÈLE PRESTO AQUA LUX (230V) Y1001-151CODE DE 
COMMANDE

Elle convient particulièrement bien pour le travail avec des céramiques à base de zirconium. La source de lumière 
LED offre une lumière comparable à la lumière du jour, agréable pour les yeux, reflétant les véritables couleurs et 
ne cachant aucun détail. Le spray élimine la production de chaleur sur les matériaux avec lesquels on travaille pour 
éviter les microfissures et aide à contenir les débris de découpe.

Visibilité :  Les LED génèrent une lumière équivalente à la lumière 
du jour, ce qui procure une vision plus claire qu’avec 
une lampe halogène.

Longévité  :  La source de lumière des LED dure plus longtemps 
que celle des ampoules halogènes.

Sécurité :  La lumière des LED est plus sûre car elle génère 
moins de chaleur que les ampoules halogènes. 
Les LED, offrant une lumière équivalente à la lumière 
du jour naturelle, conviennent bien aux yeux.

Avantages de l’utilisation des LED

Un travail efficace avec une meilleure 
visibilité grâce au raccord LED

• Possibilité d’utiliser de l’eau en bouteille ou du robinet
• Retrait simple de la bouteille d’eau

Caractéristiques

• 320.000 min-1  
•  Spray solution eau de 

refroidissement
• Aucune lubrification 

 nécessaire

• Turbine pivotante anti-enroulement
• Vibration et bruit réduits
• Mécanisme anti-poussières unique

MODÈLE PRA-LUX-HP T1002CODE DE 
COMMANDE

Lumière

MODÈLE PTL-CL-LED P1001-600CODE DE 
COMMANDE

• Raccord LED

Deux options pour le spray
Le spray peut passer des gouttes au brouillard.

BrouillardGouttes

Contenu
• Boîtier PRESTO AQUA LUX • Turbine PRESTO AQUA LUX
• Raccord PTL-CL-LED  • Cordon pour PRESTO AQUA LUX   
• Pédale de contrôle (AFC-40)  • Tube secondaire pour PRESTO   
• Adaptateur AC  • Support turbine



• 320.000 min-1  
•  Aucune lubrification 

nécessaire

• Vibration et bruit réduits
•  Mécanisme anti-poussière 

unique

Non lumièreMODÈLE PR-HP T815CODE DE 
COMMANDE

• Raccord PRESTO AQUA

MODÈLE QD-J B3 T354-051CODE DE 
COMMANDE

• 320.000 min-1  
•  Spray solution eau de 

refroidissement
•  Aucune lubrification 

nécessaire

•  Turbine pivotante anti-
enroulement

• Vibration et bruit réduits
•  Mécanisme anti-poussières 

unique

MODÈLE PRA-HP T816CODE DE 
COMMANDE

Non lumière

Contenu
• Boîtier PRESTO AQUA II • Turbine PRESTO AQUA
• Raccord QD-J B3 • Cordon pour PRESTO AQUA II
• Pédale de contrôle (AFC-40)   
• Tube secondaire pour PRESTO

• Possibilité d’utiliser de l’eau en bouteille ou du robinet
• Retrait simple de la bouteille d’eau

Caractéristiques

PRESTO AQUA II
MODÈLE PRESTO AQUA II Y150-023CODE DE 

COMMANDE

MODÈLE Y150-022CODE DE 
COMMANDE

PRESTO II

PRESTO II

Contenu
• Boîtier PRESTO II • Turbine PRESTO
• Pédale de commande (AFC-40) • Support turbine
• Cordon pour PRESTO  • Tube secondaire pour PRESTO

Turbine à air sans lubrification

Turbine à air sans lubrification avec spray 



Performance et précision
PTL-CL-LED

 Raccord LED
P1001-600Boîtier PRESTO 

AQUA LUX Z1038-002

Pièces détachées PRESTO AQUA LUX
MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

MODELE PRODUITS CODE DE COMMANDE

PRA-LUX-HP
Turbine PRESTO 

AQUA LUX
T1002 T1002-250

PR-AQL03
C AR TO UCH E PR E S TO  

AQUA LUX

Support turbine Z095-206

Adaptateur CA U1044-001

PRESTO AQUA LUX
Cordon (120V) 4001-0301

PRESTO AQUA LUX
C OR DON  (230V) U439-550Cordon pour

PR E S TO  AQUA LUX Z1039-001

Anneau tube
(2 inclus)

Ensemble 
�xationY900-077

Z308-040

Z308-041

Z308-601

Y900-327

Z308-060

Clé griffe C034-751

AFC-40
Pédale de contrôle

Z127

Griffe T815-019

Tube secondaire 
pour PRESTO

(2 m)

Z101-240

Ensemble �ltre 
à eau

(tube eau  x 2, filtre à eau,
Boîtier  filtre à eau)

U387-040

Filtre à eau avec 
compartiment Y900-069

Pièces détachées PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II

Filtre à eau U387-042

PRA II
Ensemble bouteille

PRA II
Couvercle bouteille

PRA II
Bouteille

PRA II
Jeu de joints Bouteille

(Lot de 2)

PRA-HP 
Turbine PRESTO 

AQUA

Z308-015

T816

Pièces détachées PRESTO AQUA II

PR-AQ03
Cartouche PRESTO 

AQUA
T816-016

QD-J B3
Raccord

T354-051

Boîtier PRESTO 
AQUA II

Cordon pour
PRESTO AQUA II Z308-050

PR-03
Cartouche PRESTO

Griffe

Cordon pour 
PRESTO

(2 m)

Tube secondaire 
pour PRESTO

(2 m)

Pièces détachées PRESTO II

PR-HP
Turbine PRESTO

(avec cordon de 2m)

AFC-40
Pédale de contrôle

Support turbine

Z307-015

T815

Z127

Z010-134

Clé à écrou LAB H005-751

Clé griffe C034-751

T815-016

T815-019

T815-220

Z101-240

Boîtier PRESTO 
II
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